
 

NAF07 – NASTRO BIADESIVO 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Nastro biadesivo consigliato per la posa in opera di pareti divisorie, per il fissaggio delle guide alla              

pavimentazione e per unire tra loro pannelli di cartongesso. 

DIMENSIONI  

NAF07001    30 mm x 20 mt 

NAF07001K    30mm x 30 mt 

NAF07002    40 mm x 20 mt 

NAF07003    50 mm x 20 mt. 

NAF07003K    50 mm x 30 mt 

NAF07003E    50 mm x 20 mt economico  

NAF07004   70 mm x 20 mt 

NAF07004E    70 mm x 20 mt economico 

NAF07004K    70 mm x 30 mt  

NAF07005    95 mm x 20 mt 

NAF07005K    95 mm x 30 mt 



 

 

Materiale      Polietilene espanso reticolato  

Densità      29 kg/m3   ISO-845 

Colla       Gomma termoplastica 

Spessore      3 mm 

Temperature di utilizzo    -5 °C a 80 °C 

Resistenza alla tensione    Per la lunghezza 380 kPa ISO-1926 

Per la larghezza 230 kPa    ISO-1926 

 

Allungamento     Per la lunghezza 120 % ISO-1926 

Per la larghezza 110 % ISO-1926 

Compressione     Dopo 24 H 11.8 %  ISO-1856-C 

Assorbimento dell’acqua    1 %    ISO-2896 

Conservabilità     1 anno 

 

Trasmissione del vapore acqueo   1.2E-08 kg/(m2s)  ISO-12572 

Riduzione del suono     VoN RS,W (C;CTR) = 62 Db ISO-10140 

 

 

 


