
CIR IGIENE SPRAY
Detergente igienizzante multiuso
a base cloro

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 04/2020

DESTINAZIONE  Prodotto destinato a tutte le superfici dure.

PROPRIETÀ  Prodotto multiuso a base di ipoclorito di sodio (3%) in soluzione acquosa. CIR IGIENE SPRAY è 
specifico per igienizzare superfici interne ed esterne.

USO  CIR IGIENE SPRAY è pronto all’uso. Spruzzare il prodotto direttamente sul panno o sulle superfici da trattare.

RESA  A titolo puramente indicativo, 10-15 m²/l di prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

 ASPETTO: liquido limpido giallognolo
 PESO SPECIFICO: 1,05 Kg/l ± 0,1
 pH: 12 ± 0,5

DATI TECNICI

1CR407L075  12 x FLACONE in plastica da 750 ml

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Proteggere le superfici alle quali il prodotto non è destinato.

AVVERTENZE

CONTIENE: IPOCLORITO DI SODIO
INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H290 PUÒ ESSERE CORROSIVO PER I METALLI   H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA
H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI   H410 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI 
ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P273 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE
P280 INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE 
PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. 
CONTINUARE A SCIACQUARE
P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO
P390 ASSORBIRE LA FUORIUSCITA PER EVITARE DANNI MATERIALI
P391 RACCOGLIERE IL MATERIALE FUORIUSCITO

INDICAZIONI DI PERICOLO
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